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Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ МР» УРСВ-722 Ex - ИГС
исполнение УРСВ-722 Ех
	ИНН конечного заказчика / наименование конечного заказчика:
	

	Номер опросного листа:
	


	Наименование среды измерения
	
	Концентрация, %
	

	Состав жидкости:
	массовая доля примесей, %                            

объемная доля газа, %




	    диапазон температур, °С      
	
	                   диапазон расходов, м3/ч             
	


	DN, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода: 
	


Количество комплектов однотипных приборов УРСВ-722 Ех:

	Типоразмер
	DN расходомера/подводящего трубопровода

	
	32/50
	32/100
	50/80
	50/100
	80/100
	100/100
	100/150

	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	
	


Кодификация расходомера:

	УРСВ-722 Ex
	-
	11
	-
	21
	-
	31
	-
	41
	-
	5​ _
	-
	6_
	-
	7​ _
	-
	8​ _


	Тип защиты от пыли и влаги
	-11
	IP67 
	Х
	Источник питания ~220/=24 B
	
	
	

	Давление
	-21
	25 МПа
	Х
	
	-61
	ИВП 24.24
	

	Конструктивное решение
	-31
	единое
	Х
	Присоединительная арматура**
	-70
	Нет
	

	Интерфейс
	-41
	стандартная комплектация*
	Х
	
	-71
	Фланцы, шпильки, гайки
	

	Поворот БЭ

(блока электронного):
	-50
	без поворота
	
	Габаритный имитатор
	-80
	Нет
	

	
	-51
	на 900 по часовой стрелке
	
	
	-81
	Да
	

	
	-52
	на 1800 по часовой стрелке
	
	

	
	-53
	на 2700 по часовой стрелке
	
	


*- два универсальных выхода, HART (токовый выход 4-20мА), RS485 MODBUS, вход управления.

**- рекомендуется использовать заводской комплект присоединительной арматуры.

	Ответные фланцы к расходомеру 32/50 для установки на трубопровод DN80, шт
	


	Доп. источник питания ~220/=24 B, шт.  
	
	Дополнительные прокладки (уплот. кольца), шт 
	


	 длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м
	
	длина кабеля связи для выходного интерфейса, м

	

	 длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м
	
	
	
	


Дополнительное оборудование:
	Теплоизоляционный чехол для БЭ с обогревающим кабелем, шт.
	
	Ключ для монтажа/демонтажа крышки БЭ, шт.
	


	Адаптер USB-RS232/RS485, шт.  
	
	
	


	Сертификат Морского регистра РМРС       
	
	Сертификат «Интергазсерт», схема 2А
	


Примечания:

	


При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

	Лицо, заполнившее карту
	
	
	

	
	(ФИО, должность)
	
	(подпись)

	Согласовано
	
	
	

	
	(ФИО, должность)
	
	(подпись)


