КОДИФИКАЦИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

	

	АС-ХХХ

	   1.  Тип коррекции скорости и способ монтажа
	
	

	-   звуковод (старый) с кольцевым репером, фланцевое исполнение
	1
	

	-   звуковод (старый)  с ТПС, фланцевое исполнение
	2
	

	-   звуковод (старый)  с ТПС, подвесное исполнение
	3
	

	-   звуковод с цилиндрическим репером, фланцевое исполнение
	4
	

	-   звуковод с цилиндрическим репером, подвесное исполнение
	5
	

	-   звуковод с ТПС, фланцевое исполнение
	6
	

	-   звуковод с ТПС, подвесное исполнение
	7
	

	   2. Количество ТПС
	
	

	-   без термопреобразователя сопротивления
	0
	

	-   один термопреобразователь сопротивления
	1
	

	-   два термопреобразователя сопротивления
	2
	

	   3. Степень устойчивости к материалам
	
	

	-   Пары  сточных вод, спиртов, кислот, ацетона, аммиак
	1
	

	-   Пары  нефтепродуктов, азот
	2
	

	-   Пары  щелочей и кислот концентрацией до 20%.
	3
	


Примечание:
Выпускаемые системы  для старого уровнемера: АС-101, АС-102, АС-103, АС-211, АС-212, АС-213, АС -311, АС-312, АС-313 (в ближайшее время снимаются с производства в связи с выпуском нового уровнемера)

Выпускаемые системы  для нового уровнемера: АС-401, АС-402, АС-403, АС-501, АС-502, АС-503, АС-611, АС-612, АС-613, АС-621, АС-622, АС-623, АС-711, АС-712, АС-713, АС-721, АС-722, АС-723
